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单纤维强伸度仪 VN 500 

Vibrodyn Tensile Tester 

 

 

 

Standard 

DIN EN ISO 5079 

ASTM D 3822 

BISFA 

AFNOR G 07-008 

 

产品介绍 

由 Lenzing Instruments 公司研究开发的 VN 500，用于自动测量单纤维和单丝的强度和伸长，试

验采用单键式操作，测试结果可靠，正确，并可和细度仪联机使用。 
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技术规格 

强度测试范围： 0-500cN(g)，可选配至 0-1000cN 

 

 

 

伸长测试： 在夹持长度为 10 mm 的时候最大伸长

可至 1000% 

强度测试范围： 夹持长度：5-50 mm 

测试速度： 0.5-300mm/min 

预张力： 通过预张力夹设置 

校准： 采用自动校准程序校准。 

精密度： 强力 <1%，伸长 ±0.005 mm（符合

ISO, ASTMA, AFNOR, BISFA 及 DIN 

标准） 

规格： CRE(等速伸长型)符合 DIN EN ISO 

5079, ASTM D 3822, BISFA, AFNOR 

G 07-008 标准的全自动强伸度测试程

序 

显示： 用四位数字显示读数，伸长用%显示，

强度用 cN/tex (g/den) 评估软件：提供

线密度，强度（cN/tex,g/den）, 伸长，

力, 杨氏模量 ,强伸力曲线图和直方图

显示并可打印输出 

数据输出： Lenzing Instruments 测试软件,在线连

接可兼容的个人计算机 

其它用途 : 粘胶纤维可配湿强装置，并可检测氨纶

抱合力 
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评估软件 

应用 Lenzing Instruments 专用测试软件，在线连接可兼

容的计算机。显示并打印线性数据、直方图和检测报告。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


